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MAQUINARIA PESADA

EXCAVADORAS
MARCA  MODELO  PESO OPERACIONAL POTENCIA

JCB JS200 21190 kg 172 HP
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TODAS LAS EXCAVADORAS
INCLUYEN MANO DE CHANGO
Y MARTILLO
+ESPECIFICACIONES EN LA SIGUIENTE SECCION
. - COTZACIONES | "
CAT CASE o) 128 - (o) o190 NEGSGR % Bohcat.

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM



MAQUINARIA PESADA

$& X" RETROEXCAVADORAS

MARCA MODELO PESO OPERACIONAL POTENCIA

JCB 214E y 3C PLUS 6467 kg 92 HP
CASE 580N 6606 kg 90 HP
JCB 3CX ECO y GLOBAL 7003 kg 92 HP

TODAS LAS RETROEXCAVADORAS &
INCLUYEN MANO DE CHANGO &5
Y MARTILLO £

X b} a 1 . - -.. ._.--1 L PR . r
2 T S g

*ESPECIFICACIONES EN LA SIGUIENTE SECCION

pAT CAsE

“\ WACKER
NEUSON % Bohcat




MAQUINARIA PESADA

MINI CARGADORES

MARCA MODELO PESO OPERACIONAL POTENCIA
JCB 225 ECO 3610 kg 74 HP

CASE SR200 3130 kg 74 HP

MINI CARCADORES CON
MARTILLO HIDRAULICO#*+
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MINI CARGADORES CON 5=\

.

BARREDORA HIDRAULICA+» ‘(i It ittt s
e

1 e g .3-_.:' O

*+*ACCESORIOS CON COSTO EXTRA ESPECIFICACIONES EN LA SIGUIENTE SECCION

CAT CASE I NEUSoR $X%

Bohcat.




MAQUINARIA PESADA

MINI EXCAVADORAS S8 11" d s %
MARCA MODELO PESO OPERACIONAL POTENCIA f ¥ N2

JCB 8018 1822 kg 19.7 HP
JCB 8029 2867 kg 24.7 HP

INCLUYE MARTILLO
Y
MANO DE CHANGO

*ESPECIFICACIONES EN LA SICUIENTE SECCION

CAT CASE e el NEUSON %< Bobcat




MAQUINARIA PESADA

RODILLOS

MARCA MODELO PESO OPERACIONAL POTENCIA
WACKER NEUSON RD12 1500 kg 20.7 HP
JCB VIBROMAX VMT 160 2500 kg 23 HP
JCB VMT 380 - 140 4500 kg 45.7 HP
CASE SV 211 11000 kg 116 HP

MOTOCONFORMADORA

MARCA MODELO  PESO OPERACIONAL POTENCIA B
CASE 8658 16330 kg 220 HP ‘\

£ 1, P

COTIZACIONES

CAT CASE s mams NEUSON %% Bobcat
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MAQUINARIA LIGERA

CATALOGO



MAQUINARIA LIGERA

MARCA MODELO CAUDAL DE AIRE PRESION

DOOSAN XP375 WCU -T2 375 cfm 150 psi

DOOSAN C185 WKU - T2 185 cfm 125 psi

ROMPEDORA NEUMATICA Y
BARRENADORA

COTIZACIONES
(999) 9812843 - (399) 969 0933 @ mﬁgﬁ

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMRIL.COM

& Bohcat.




MAQUINARIA LIGERA

BAILARINAS

WACKER NEUSON BS60 - 4AS 71 kg 680

/ ,IJ .
" BN
T
e
e

9’ PLACA VIBRADORA

WACKER NEUSON WP1550 - AW 96 kg 6000

MARCA MODELO PESO OPERACIONAL DIAMETRO DE DISCO
WACKER NEUSON MFS1350 94 kg 14"

NEGSER ¥ Bohcat

(595) 9012843 - (9%9) 630933
St vihelid.




MAQUINARIA LIGERA

GENERADOR DE ENERGIA
MARCA MODELO POTENCIA
WACKER NEUSON G70 74 kVA = 58 KW
GENERAC GP7500E 7500 kW

TORRES DE LUZ

MARCA MODELO POTENCIA

WACKER NEUSON LTVEL 1100W 1100 x 4 kW

CAT CASE

“\ WACKER
NEUSON &7 Bohcat




MAQUINARIA LIGERA

e —
—

1 o ;w VIBRADOR DE CONCRETO

MARCA MODELO PESO OPERACIONAL POTENCIA
KOREI KRM&7 16 kg 6.7 HP

TONKA COBRA VG-55 22 kg 6.5 HP

ROMPEDORA ELECTRICA

MODELO PESO OPERACIONAL POTENCIA

BOSCH GSH 27 VC 29.5 kg 62 Jy 1000 BPM

CAT CASsE

WACKER
NEUSON &7 Bohcat.

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAILCOM



MAQUINARIA LIGERA

Revolvedora de concreto

MARCA MODELO VOLUMEN DE OLLA

CIPSA ULTRA 10 350 litros

TARIMAS
Y
ANDAMIOS

TIIH:I_IES
(999) 981 2843 - (999) 969 0932

WACKER
NEUSON % Bohcat

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM



LV TLE T A
LR ET T

.'!I;.;i - ~™ % " e
ELy V. :

CATALOGO

SERVICIOS



MAQUINARIA PESADA

PIPAS DE AGUA

7 CAP 10,00 Its

VOLTEOS

W

WACKER
NEUSON ¥ Bohcat.




MAQUINARIA PESADA

TRANSPORTE.
GCRUA DE 15 TONELADAS
PLANA DE 10 TONELADAS

LU LLALIUNES

WACKER
NEUSON ¥ Bohcat.

(999) 9812843 - (999) 9690933
e




MAQUINARIA PESADA

 POZOS

MEDIDAS:
4Q6”

6 iz’
20 cms

WACKER
NEUSON ¥ Boheat.




MAQUINARIA PESADA

CATALOGO



DIMENSIONES DE EXCAVADORA

DIMENSIONES | MEDIDAS
DE

GENERALES

A —Largo con
cucharon al piso para 9.57 metros
transporte

TANQUE DE COMBUSTIBLE 343 Lts / T e

£ sezoo]

B —Ancho de maquina 2.90 metros

CAPACIDAD DE BOTE 0.81 m"3 - A -
C—-Altura hasta la

cabina

3.06 metros

D - Altura maxima
e 6.50 metros s IZUZU 4HK1 Turbo
P EXGTNNION cargado de 4 cilindros

E - Profundidad PESO OPERACIONAL 21190 kg

maxima para 6.02 metros

excavacion POTENCIA BRUTA 172 HP a 2000 RPM

F—-Alcance maximo
horizontal de 9.34 metros
excavacion

COTIZACIONES

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

N WACKER
NEUSON &7 Bohcat




DIMENSIONES o b s E-Alturamdxima de

E 5.38 metros
GENERALES JCB 214E RABAJ operacion F
JCI4FTT B 0
y Cucharon de usos
F — Profundidad maxima de enerales de 1 m"3
peraEin TS CAPACIDAD DE CUCHARON  © et
A —Largo con cucharon al piso  7.04 metros con terminacion de x!_
G — Alcance maximo de cuchilla
B — Altura maxima de il 5.44 metros PESO OPERACIONAL (PESO et
3.40 metros aperacion e it kg
transporte Q )
444 Turbo cargado de 4
TIPO DE MOTOR 3
C —Altura de cabina 2.82 metros cilindros
H—Altura maxima de
charo e % POTENCIA BRUTA 92 HP a 2200 RPM
D - Ancho con cuchardn 2.24 metros SRt TANQUE DE COMBUSTIBLE 160 Lis 2

AT CASE

(999) 981 2843 - (999) 969 0933
JLC_RGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL COM

WACKER
NEUSON

& Bohcat.




GENERALES
CASE

E —Altura maxima de
aperacion

TANQUE DE COMBUSTIBLE

O BERRGEOR Turbo cargado FPTFSBFL413C de 4 PESO OPERACIOMAL 6.606
A—Largo con 2 ; cilindros
g _ S 1A aEre F 'Pl:ﬂfundfdﬂd . PP (PESO DEL EQUIPO) Toneladas B |
cucharon al piso mdxima de operacion . =
o B3 HP a 2200
B — Altura maxima de tan : POTENCIA BRUTA B .
.30 metros e
transporte &~ Aloance madme B R Cucharon de usos
de operacion
i
C —Altura de cabina 2.72 metros LAEDERED e CULHARON generales de 1 m"3 con
terminacion de cuchilla
D - Ancho con H - Altura maxima de
; 2.07 metros 4.06 metros
cuchardn cuchardn

AT CASE

(999) 981 2843 - (999) 969 0933
JLC_RGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL COM

WACKER
NEUSON

& Bohcat.




DIMENSIONES
GENERALES JCB 225
ECO

A — Altura maxima de

MEDIDAS DE
TRABAJO

2.09 metros
transporte
B - Ancho con cucharon 1.82 metros TANQUE DE COMBUSTIBLE 103 Ltz
C—Largo con cucharon al piso 3.69 metros
- Cucharon de usos
D - ALTURA MAXIMA DE 3.18 me CAPACIDAD DE CUCHARON oA
TRABAJO tros generales de 0.50 m
TIFO DE MOTOR ecolMAX TCAE—55
PESQO DE EQUIPO CON
3.61 toneladas
CUCHARON
POTEMNIA BRUTA TJAHP 3 2200 RPM

CAT CASE

(999) 981 2843 - (999) 969 0933
JLC_RGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL COM

WACKER
NEUSON

& Bohcat.



DIMENSIONES
GENERALES CASE
SR200

MEDIDAS DE
TRABAJO

A —Altura maxima de

2.00 metros
transporte
B - Ancho con cucharan 1.63 metros
TANQUE DE COMBUSTIBLE 75.8 Lts
C—Largo con cucharon al piso 3.30 metros

D — Altura maxima de trabajo 3.10 metros

Cucharon de usos generales ‘

CAPACIDAD DE CUCHARON

de 0.50 m"3
TIPO DE MOTOR 451T,|" M3 de 4 cilindros D 1
PESO DEL EQUIPO CON ‘
Q 3.13 Toneladas R
CUCHARON =
POTENCIA BRUTA 74 HP a 2500 RPM _ \ ‘ &S ;
i C o

(999) 981 2843 - (999) 969 0933
JLC_RGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL COM

WACKER
NEUSON &7 Bohcat




DIMENSIONES .
JCB 8029 KT

JCB80O29 TRABAJO

l N C L U I E A — Altura hasta la cabina 2.40 metros
I u IAI t I I LLO B — Ancho de maquina 1.55 metros

C — Alcance maximo
: i 4.77 metros
TANQUE DE COMBUSTIBLE 56 Lts horizontal de excavacion
D - Altura maxima para s
TIPO DE MOTOR 403D-15TIPO 1N SHEAEEIG0
' PESO OPERACIONAL 2867 kg
E — Profundidad maxima
e 2.74 metros
para excavacion
POTENCIA BRUTA 24.7HP a 2100 RPM
COTIZACIONES

WACKER
NEUSON g

CAT CASE (999) 981.243 - (099) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

Bohcat.



DIMENSIONES JC 80 8
e ToloN: MEDIDAS DE B ’

1CBOIS TRABAJO

A — Altura hasta la cabina 2.32 metros I N ‘ L UY E
B — Ancho de maquina 1.34 metros a 1.10 metros MA R I I LLO

C — Alcance maximo

- s 4.10 metros
horizontal de excavacion
TANQUE DE COMBUSTIBLE 23.5Lts
D - Altura maxima para 3.56 metro
S XCaaCion b [REOS TIPO DE MOTOR 403D-11
PESO OPERACIONAL 1822 kg
E — Profundidad maxima
. 2.73 metros
para excavacion
POTENCIA BRUTA 19.7 HP a 2200 RPM

COTIZACIONES

CAT CASE (999) 9812843 - (999) 969 0933 m\ﬁggﬁ ﬁ Bohcat

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM



DIMENSIONES RODILLOS

DIMENSIONES

MEDIDAS DE
CENERALES WACKER RABAJ
RDI2 i ©
TANQUE DE COMBUSTIBLE 23.8 Lts
‘ A —Largo de maquina 1.88 metros
B — Ancho de maquina 0.986 metros TANQUE DE AGUA 131 Lts
C —Altura de maquina hasta
2.30 metros
PESO OPERACIONAL 1.5 ton
C
FRECUENCIA DE
VIBRACIONES 70 Hz
RENDIMIENTO SUPERFICIAL 7.246 mA2/hora
ZONA ‘
Y Y o e
E Motor a gasolina marca
TIPO DE MOTOR
\ ‘/ B HONDA GX630
COTIZACIONES

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

“\ WACKER
NEUSON &7 Bohcat




DIMENSIONES RODILLOS

DIMENSIONES |
| - MEDIDAS DE
GENERALES JCB VMT "o niio
380
A —Largo de maquina 2.82 metros
B —Ancho de maguina 1.50 metros

C —Altura de maquina hasta

e 2.55 metros
cabina
=
TANQUE DE COMBUSTIBLE 100 Lts PESO OPERACIONAL 4.5 ton
TANQUE DE AGUA 210 Lts FRECUENCIA DE VIBRACIONES 50...66 Hz
J POTENCIA BRUTA 46 HP a 2700 RPM
=
\, I s Motor a Diesel Kohler
KDW 2204
Y _
= A -
COTIZACIONES

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

NEGSER ¥ Bohcat




DIMENSIONES RODILLOS

DIMENSIONES

MEDIDAS DE
GENERALES JCB TRABAJO
VIBROMAX VMT 160
A —Largo de maquina 2.14 metros e ANGUE b COMBUSTIRLE 45 Lts
B —Ancho de maquina 1.00 metros
i C —Altura de maquina hasta TANQUE DE AGUA 125 Lts
: 2.32 metros
cabina
PESO OPERACIONAL 2.5 ton
FRECUENCIA DE VIBRACIONES 50 ... 66 Hz
)
RENDIMIENTO SUPERFICIAL e
ot .246 m*2/hora
Motor a Diesel Kubota D1005 de 3
TIPO DE MOTOR
Y cilindros
COTIZACIONES

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

NEGSER ¥ Bohcat




DIMENSIONES RODILLOS

DIMENSIONES . .
GENERALES CASE  MEDIDAS DE TRABAJO
svan
A —Largo de maguina 5.63 metros
B —Ancho de maquina 2.25 metros
C —Altura de maquina hasta TANQUE DE COMBUSTIBLE 410 Lts
; 3.03 metros
cabina
POTENCIA BRUTA 116 HP a 2200 RPM
A
PESO OPERACIONAL 10 ton
FRECUENCIA DE VIBRACIONES 30...41Hz
C
RENDIMIENTO SUPERFICIAL
7.246 m”2/hora
ZONA
Motor a Diesel Cummins
Y TIPO DE MOTOR
4BTA3.9-C116

COTIZACIONES

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

“\ WACKER
NEUSON &7 Bohcat




DIMENSIONES MOTOCONFORMADORA

DIMENSIONES CGENERALES  MEDIDAS DE

CASE 865B TRABAJO
A —Largo de la maquina 9.70 metros
B — Ancho de la cuchilla 3.96 metros
C - Altura maxima de la maquina
, 3.34 metros
hasta la cabina
D - Ancho de la maquina 2.45 metros
TANQUE DE COMBUSTIBLE 341 Lts
FPT F4H 7
TIPO DE MOTOR JEIDRIScono
cilindros
PESO OPERACIONAL 16,330 kg
POTENCIA BRUTA 220 HP a 2200 RPM
COTIZACIONES

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

“\ WACKER
NEUSON &7 Bohcat
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MAQUINARIA LIGERA

CATALOGO



DIMENSIONES DE COMPRESOR

DIMENSIONES DE COMPRESOR MEDIDAS DE

C185 WKU T2 TRABAJO ; CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE
A - Longitud de compresor 3.40 metros
De 80 psi a 125 psi (Nominal = : i
B - Ancho de compresor 1.57 metros e o :::il]"r s 80 Litros a diesel 185 cfm
C - Altura de compresor 1.60 metros

DIMENSIONES DE COMPRESOR MEDIDAS DE
XP375 WCU T2 TRABAJO

PRESION DE

FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DE
DEPOSITO DE CAUDAL DE AIRE
COMBUSTIBLE

A - Longitud de compresor 4.02 metros
B - Ancho de compresor 1.98 metros Hempiia::::::}mﬂmlm': 227 Litl’DS d diESEt 375 Efl’l’l
C - Altura de compresor 1.73 metros

COTIZACIONES

- WACKER
/ NEUSON

CAT CASE (999) 981 2843 - (998) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

& Bohcat.



DIMENSIONES BAILARINA

4 DIMENSIONES GENERALES DE CAPACIDAD DE GOLPES POR

COMBUSTIBLE MINUTO

BAILARINA WACKER NEUSON | MEDIDAS DE TRABAJO
B560-4A5

TIPO DE MOTOR

= ilari 1 Motor a gasolina Wacker .
: A —Largo total de bailarina 34.5 centimetros g 3.0 litros 680 BPM
Neuson WM 100

B — Ancho total de bailarina 67.5 centimetros

PESO OPERACIONAL

C —Altura total de bailarina 94 centimetros
POTENCIA BRUTA
(PESO DEL EQUIPO)
Y
D —Largo de placa 28 centimetros
E—Ancho de placa 33 centimetros 3.2 HP a 4200 RPM 71kg
COTIZACIONES

CAT CASE (999) 9812843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

“\ WACKER
W) NEUSoN & Bobcat.



DIMENSIONES PLACA VIBRADORA

DIMENSIONES GENERALES DE

PLACA VIBRADORA WACKER MEDIDAS DE TRABAJO
NEUSON WPIS50-AW

A— Ancho total de bailarina 49.5 centimetros
B —Largo total de bailarina 87.6 centimetros
C — Altura total de bailarina 96.5 centimetros
D —Ancho de placa 49.5 centimetros
E—Ancho de placa 58.4 centimetros

CAPACIDAD DE

COMBUSTIBLE FRECUENCIA

TIPO DE MOTOR

Motor a gasolina Honda 3.7 litros 6000 BPM

PESO OPERACIONAL CAPACIDAD DE

POTENCIA BRUTA | (prso DEL EQUIPO) TANQUE DE AGUA

5.5 HP a 3900 RPM 96 kg 10.4 litros

COTIZACIONES
(999) 981 2843 - (999) 969 0933
JLC_RGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL COM

WACKER
NEUSON

& Bohcat.




DIMENSIONES GENERALES DE

POTENCIA BRUTA PESO OPERACIONAL CAPACIDAD DE
CORTADORA DE DISCO WACKER | MEDIDAS DE TRABAJO (PESO DEL EQUIPO) TANQUE DE AGUA
NEUSON MFSI1350
12 HP a 3600 RPM 94 kg 32 litros
A —Largo total de bailarina (sin manubrio) 0.890 metros
B — Ancho total de bailarina (sin manubrio) 0.575 metros
C — Altura total de bailarina (sin manubrio) 1.010 metros

DIAMETRO DEL | PROFUNDIDAD CAPACIDAD DE

TIPO DE MOTOR

DISCO DE CORTE COMBUSTIBLE

Motor a gasolina Loncin =

: [ -4
e 6.5 litros

14 19.5 centimetros

COTIZACIONES

CAT CASE (999) 9812843 - (999) 969 0933

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

WACKER
NEUSON

& Bohcat.




DIMENSIONES GENERADOR DE ENERGIA

DIMENSIONES GENERALES DE

RENDIMIENTO DE SERVICIO 74 kVA =58 kW CENERADOR DE ENERCGIA MEDIDAS DE
TRABAJO
WACKER NEUSON G70
TIPO DE MOTOR Perkins de 4 cilindros A —Largo total de generador e
s —Ancho total de generador : r
A ;———'*"“"‘H CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 318 litros Uil ponemco SRS
.1"5 g I-l\ C —Altura total de generador 1.60 metros
NEUSON | PESO OPERACIONAL (PESO DEL EQUIPO) 1845 kg

TENSION TRIFASICO 240/480 V

CORRIENTE ELETRICA TRIFASICO 174/87 A

CORRIENTE ELECTRICA MONOFASICO 120/240 A

- WACKER
NEUSON

&7 Bohcat.

COTIZACIONES |
(999) 981 2843 - (999) 969 0933
JLC_RGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL COM '



DIMENSIONES TORRE DE LUZ

DIMENSIONES GENERALES DE
WACKER NEUSON LTé6VL MEDIDAS DE TRABAJO
noow
A —Llargo de equipo 2.56 metros
B - Ancho de equipo sin brazos extendidos 1.47 metros
C - Altura de equipo sin mastil extendido 2.51 metros
B0 DE MOTOR Motor a Dlese! l_cchler LDW1003 D
a 3 cilindros
D —Altura de equipo con mastil extendido 7.01 metros
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 185 litros
E—Ancho de equipo con brazos extendidos 3.00 metros AUTONOMIA 35 Fiorat ME0 Eontinto

POTENCIA BRUTA 12.2 HP a 1800 RPM 1100W

x 4= 2400 W
PESO OPERACIONAL (PESO DEL EQUIPO) 345 kg
COBERTURA DE LUZ UTILIZANDO S5 f -
Cpfont 857 mA2
candle)
COTIZACIONES

WACKER

CAT CASE (999) 981 2843 - (999) 969 0933 NEUSON

JLC_AGTCONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

.

& Bohcat.
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